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Silnik elektryczny 230V/380V

Instrukqe uzytkowania
Tluma ryginalnych instrukcji
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Przygotowanie sprzetu

1. Po otwarciu opakowania silnika nalezy sprawdzi¢, czy silnik nie jest uszkodzony lub zawilgocony.
2. Ostroznie usun kurz i powtoke antykorozyjna z silnika.
3. Sprawdz, czy informacje na tabliczce znamionowe;j silnika sg zgodne z wymaganiami.
4. Sprawdz jednostke pod katem deformacji, uszkodzen i luznych elementéw oraz sprébuj recznie obréci¢ silnik, aby sprawdzi¢ jego elastycznosé.
5. Zmierz rezystancje izolacji za pomocg megaomomierza 500 V - jej warto$¢ nie powinna by¢ mniejsza niz 0,5 M Q. Jesli tak nie , nalezy
przeprowadzi¢ suchg obrébke uzwojenia stojana w temperaturze ponizej 120 °C.

Ustawienia silnika

1. Silnik moze wykorzystywac sprzegto, przektadnie czotowa i koto pasowe do przenoszenia napedu, ale w przypadku silnika dwufazowego o mocy
wiekszej niz 4 kW i silnika czterofazowego o mocy wigkszej niz 11 kW, koto pasowe nie nadaje sie do przenoszenia . Konce wentylatora silnika
dwufazowego mogg by¢ napedzane tylko przez sprzegto.
2. Jesli koto pasowe jest przeznaczone do przenoszenia mocy, srodkowa 0$ silnika powinna by¢ réwnolegta do osi obcigzenia i pionowo wyréwnana z
osig pasa. Gdy sprzegto jest przystosowane do przenoszenia napedu, o$ silnika powinna pokrywacé sie z osig obcigzenia.
3. silnik powinien by¢ ustawiony na petne wykorzystanie swojej mocy.
4. Silnik powinien by¢ wyregulowany, aby zapewnié dobrg wentylacje silnika.

Dziatanie silnika

1. Silnik powinien by¢ dobrze uziemiony. Uziemienie znajduje sie po prawej i dolnej stronie skrzynki zaciskowej. W razie potrzeby mozna uziemi¢ dolne
nézki silnika lub zestaw $rub kotnierzowych.
2. Na plytce okablowania silnika znajduje sie sze$¢ zaciskéw przewodoéw, ktdre sa oznaczone w nastepujacy sposob;

Faza nr. A B (e}
Czesé 1 U1 V1 WA
Czesc 2 u2 V2 W2

3. Uzywany przewdd zasilajacy musi by¢ zgodny ze specyfikacjami podanymi na tabliczce znamionowe;j.
4. Zazwyczaj wymagane jest zabezpieczenie silnika przed przegrzaniem. Urzadzenie zabezpieczajace przed przegrzaniem powinno by¢
zgodne specyfikacjg elektryczng silnika podana na tabliczce znamionowej.
5. Jesli roznica miedzy czestotliwoscig dostarczanej mocy a danymi na tabliczce znamionowej jest wigksza niz 1% lub réznica napigcia jest wieksza niz
5%, silnik nie bedzie dostarczat prawidtowej mocy znamionowej w sposoéb ciagly i na tym samym poziomie. Jesli wymagana jest ciagta praca silnika,
nalezy pamietac, ze w takiej sytuaciji silnik nie moze by¢ przecigzony.
6. Podczas pracy silnika z obcigzeniem lub bez obcigzenia nie powinien wystepowac nienormalny hatas ani wibracje. Temperatura tozyska powinna by¢
nizsza niz 95 °C.

Naprawa i konserwacja silnika

1. Srodowisko pracy powinno by¢ suche, powierzchnia silnika powinna by¢ czysta, a wlot powietrza powinien byé chroniony przed kurzem, blotem i innymi
zanieczyszczeniami.

2. Jesli okaze sie, ze urzadzenie zabezpieczajgce nadal dziata, nalezy btad jest usterkq silnika, przecigzeniem lub zbyt niskg wartoscig zadang dla
urzadzenia zabezpieczajacego. Silnik mozna ponownie uruchomi¢ dopiero po usunieciu usterki.

3. Podczas pracy silnika wymagane jest prawidlowe smarowanie. Po okoto 5000 godzin pracy silnika w normalnych warunkach smar nalezy uzupeic lub
wymieni¢ (smarowanie nie jest wymagane w przypadku tozyska uszczelnionego). Jesli podczas pracy zostanie wykryte przegrzanie tozyska lub
pogorszenie stanu smaru, nalezy go wymieni¢. Przed wymiang smaru nalezy najpierw usung¢ stary smar i doktadnie wyczysci¢ tozysko i obudowe
benzyna, a nastepnie doda¢ odpowiedni smar do przestrzeni miedzy pierscieniem wewnetrznym i zewnetrznym tozyska.

4. W miare zuzywania si¢ tozyska wzrastajg wibracje i hatas. W tym momencie nalezy sprawdzi¢ luz promieniowy tozyska. Jesli jego warto$¢

osiggnie ponizszg wartos¢, tozysko nalezy wymienic.

Wymiary wewnetrzne tozyska (mm) 20-30; 35-50; 55-80; 80-120
Przeswit mm) 0,10; 0,15; ,20; ,30

5. Po zdemontowaniu silnika wirnik mozna wyja¢ od strony osiowej lub nieosiowej. Jesli odtgczenie wentylatora nie jest konieczne, zaleca sie demontaz
wirnika od strony nieosiowej, ale podczas demontazu wirnika z uzwojenia stojana nalezy uwazac¢, aby nie uszkodzi¢ uzwojenia stojana lub izolacji.

6. Podczas wymiany uzwojenia stojana nalezy zanotowac ksztatt, rozmiar, liczbe zwojow i Srednice drutu uzwojenia pierwotnego. W przypadku utraty tych
informacji nalezy skontaktowa¢ si¢ z producentem. Jesli uzwojenie fabryczne zostanie wymienione nieprawidtowo, jedna lub wigcej funkciji silnika moze
zosta¢ powaznie ograniczona lub nawet uszkodzona.

JEDNOFAZOWE DWUZAWOROWE SILNIKI KONDENSATOROWE YL

Jednofazowy dwuzaworowy silnik asynchroniczny serii YL zostat zaprojektowany i wyprodukowany zgodnie z normami krajowymi, nowo opracowanymi przez
naszg , charakteryzujacymi sie niskim poziomem hatasu, kompaktowymi rozmiarami, niewielkg waga, tatwg konserwacja itp. Silniki te s szeroko stosowane
w sprezarkach powietrza, pompach, wentylatorach, urzadzeniach chtodniczych, sprzecie medycznym, matych urzadzeniach itp., zwlaszcza w sytuacjach, w
ktorych dostepne jest tylko zasilanie jednofazowe.

JEDNOFAZOWY SILNIK ASYNCHRONICZNY YL

Seria asynchronicznych silnikéw kondensatorowych YL to silniki jednofazowe. Gtéwne cechy: maty rozmiar, wysoka sprawno$¢, wysoki moment rozruchowy,
wysoki wspotczynnik mocy, bezpieczenstwo i niezawodnos$é , prosta konstrukcja i tatwa konserwacja. Wydajnos$¢ tego silnika jest poréwnywalna z
asynchronicznymi silnikami tréjfazowymi. Czestotliwo$¢ znamionowa silnika wynosi 50 Hz, a napiecie znamionowe 220 V. Silniki tej serii sg catkowicie
zamkniete i chtodzone wentylatorem. Posiadajg klase izolacji B i stopien ochrony IP44. Chtodzenie 1C411. Wymiary montazowe silnikow sg zgodne z
normami IEC. IMB3m IMB5, IMB35, IMB14, IMBV1, IM9HV3, IMV5, IMV6, IMV18, IMV19, IMV36.

Silniki serii YL nadaja sie do stosowania w maszynach i urzadzeniach pracujacych przy petnym obciazeniu.

ASYNCHRONICZNY SILNIK TROJFAZOWY SERIIY

Silnik serii Y to catkowicie zamkniety, chtodzony wentylatorem silnik tréjfazowy. Zostat on wyprodukowany zgodnie z odpowiednimi normami IEC i
DIN42673. Silniki serii Y charakteryzuja sie wyjatkowa wydajnoscia, mniejszym zuzyciem, wysokim momentem rozruchowym, niskim poziomem hatasu i
wibracji, niezawodnym dziataniem i tatwg konserwacja. Silniki serii Y sg szeroko stosowane w wielu miejscach, w ktorych nie wystepuja tatwopalne lub
wybuchowe zwiazki i gazy. Silniki tego typu mogg by¢ stosowane w obrabiarkach, pompach, wentylatorach, urzadzeniach transportowych, mieszalnikach,
maszynach rolniczych i innych.



