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Zestaw pompy do oleju napedowego i oleju 12/24 V

Instrukcja obstugi
Ttumaczenie oryginalnej instrukcji



ZNACZENIE SYMBOLI

Nalezy zapoznac sie z instrukcjg obstugi. Uzytkownik jest zobowigzany do przestrzegania instrukcji obstugi oraz
poinstruowania wszystkich uzytkownikéw urzadzenia zgodnie z niniejszg instrukcjg obstugi.

Zagrozenie pozarem. Podczas pompowania tatwopalnych cieczy istnieje zagrozenie pozarem. W miejscu pracy nie moga
znajdowac sie zadne zrddta zaptonu, obowigzuje zakaz palenia papieroséw.

Nalezy nosi¢ rekawice robocze. Pompa jest przeznaczona do pompowania oleju silnikowego, oleju opatowego i oleju
napedowego. Dzieki niewielkim rozmiarom i masie jest tatwa w przenoszeniu.

BEZPIECZNE UZYTKOWANIE

e Utrzymuj miejsce pracy w porzadku. Zablokowana przestrzen robocza moze by¢ przyczyng wypadku.

¢ Przed kazdym uzyciem nalezy sprawdzi¢ urzadzenie. Jesli jest pekniete, wygiete lub w inny sposdb uszkodzone, nie nalezy
rozpoczynac pracy. Wszelkie usterki nalezy natychmiast usunac.

* Miejsce pracy powinno by¢ dobrze oswietlone i wentylowane.

® Trzymaj dzieci i osoby nieuprawnione z dala od miejsca pracy. Nie pozwalaj im uzywac ani przenosi¢ urzadzenia.

¢ Nigdy nie pracuj, gdy jestes zmeczony, pod wptywem alkoholu, narkotykéw lub silnych lekéw, ktore obnizajg koncentracje.
e Upewnij sie, ze w miejscu pracy nie ma zadnych Zzrodet zaptonu. Nie pal podczas pracy.

® Pompa nie nadaje sie do pompowania substancji lotnych, wody, AdBlue, benzyny, rozpuszczalnikéw itp.

® Zwrd¢ uwage na podtaczenie wezy. Moze to skutkowaé nieprawidtowym podtgczeniem i wyciekiem pompowanej substancji.
¢ Przed podtaczeniem pompy do zrédta zasilania upewnij sie, ze przetgcznik znajduje sie w pozycji wytgczonej.

e Utrzymuj weze w dobrym stanie. Upewnij sie, ze nie sg zgiete, skrecone ani zuzyte. Nie pozwdl, aby pojazd przejechat po wezu.
® Podczas pracy nos rekawice robocze, nie stoj w wodzie, nie pracuj boso.

* Pompowanie cieczy, ktére sg zbyt geste lub zanieczyszczone, moze spowodowacé uszkodzenie pompy.

¢ Nie uruchamiaj pompy na sucho. Waz ssgcy musi by¢ zanurzony w oleju.

¢ Nalezy zapobiega¢ wyciekom oleju lub rozlaniu ptynow. Rozlany olej nalezy usung¢ i natychmiast zneutralizowac.

¢ Nie pozostawiaj pompy bez nadzoru.

¢ Nie kierowac strumienia oleju na ludzi ani zwierzeta.

* Nie probuj przenosic urzadzenia, ciggnac za waz lub przewdd zasilajacy. Podczas transportu trzymaj pompe za uchwyt.

® Po zakonczeniu pracy zawsze odtacz zasilanie.

¢ Nie demontowac ani nie modyfikowaé urzadzenia.

OBSLUGA

e Urzadzenie nalezy ustawi¢ na twardej i rownej powierzchni.

¢ Prawidtowo podtgcz wszystkie elementy i upewnij sie, ze nie ma wyciekow.

e Podtacz urzadzenie do zrddta zasilania. Upewnij sie, ze napiecie jest takie samo jak napiecie wymagane przez pompe.

* W16z waz ssacy do zbiornika, z ktdrego bedziesz czerpac olej. Upewnij sie, ze nie jest skrecony ani zgiety. Koncéwka weza powinna
by¢ catkowicie zanurzona, aby pompa nie zasysata powietrza.

* Wigcz pompe za pomocy wytacznika, aby rozpoczgé pompowanie.

e Aby zatrzymac pompowanie, wytgcz pompe za pomoca wytgcznika.

¢ Po zakoriczeniu pracy odtacz urzadzenie od zasilania.

KONSERWACIJA | PRZECHOWYWANIE

¢ Przed rozpoczeciem jakichkolwiek czynnosci konserwacyjnych nalezy zawsze odtgczy¢ urzadzenie od zasilania.

e Utrzymuj urzadzenie w czystosci, nie uzywaj zadnych agresywnych srodkéw czyszczacych.

® Pompe nalezy przechowywac w miejscu, ktdre nie jest narazone na wilgo¢ i opady atmosferyczne.

* Miejsce przechowywania powinno by¢ niedostepne dla dzieci i 0s6b, ktdre nie s3 uprawnione do korzystania z pompy.

Nie wylewac oleju do kanalizacji ani w inne miejsca, ktére nie sg do tego przeznaczone. Olej nalezy utylizowa¢ w wyznaczonym miejscu.

Po zakonczeniu okresu uzytkowania nie wyrzucaj urzgdzenia wraz z innymi odpadami komunalnymi. Pompe nalezy odda¢ do
odpowiedniego punktu zbidrki zuzytego sprzetu elektrycznego.

Dane techniczne:

Model: DYB-D3570, Typ: DYB-3570HT, Cisnienie: 2 bar, Prad znamionowy: 16 A (12 V), 25 A (24 V), Wysoko$¢ ssania: 3 m, Zasilanie:
12/24 V DC, Wysoko$¢ ttoczenia: 13 m, Przeptyw: 35 I/min (12 V), 70 |/min (24 V), Predkos¢ obrotowa: 1800 obr./min (12 V), 3500
obr./min (24 V), Przytacza: 1", Medium: olej napedowy, olej

Cykl pracy: 30 min, Zakres temperatur: -10° ~ +40° C, Stopien ochrony: IP44, Klasa ochrony: Class llI



