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TOOLS

Sitownik hydrauliczny 8t, 12t

Instrukcje uzytkowania
Ttumaczenie oryginalnych instrukgcji



PRACA Z SItOWNIKIEM HYDRAULICZNYM
- Przekre¢ zawér spustowy do pozycji zamknietej, obracajac go . Pompuj drazek sterujacy, aby wysuna¢ ttok na zadana dtugos¢.

- Wycigganie ttoka: przekre¢ zawdr spustowy bardzo powoli w kierunku . Aby powoli i bezpiecznie wycofaé ttok, nalezy
przekreci¢ zawor tylko czesciowo. Jesli zawor spustowy zostanie zwolniony do konca, obcigzenie zostanie bardzo szybko
opuszczone.

1T UWAGA Il
Dla wtasnego bezpieczenistwa i ochrony przed mozliwymi obrazeniami.

- Nie wolno obcigza¢ sitownika hydraulicznego ponad jego pojemnos¢ znamionowag. Przecigzenie moze spowodowacé
uszkodzenie lub catkowite zniszczenie urzadzenia.

- Urzadzenie to stuzy wytgcznie do rozciggania w pozycji pionowej. Gdy obiekt zostanie rozciggniety na wymagang odlegtosc,
nalezy go natychmiast zabezpieczy¢ za pomocg odpowiednich uchwytéw o odpowiedniej nosnosci.

- Silne uderzenie moze uszkodzi¢ sitownik hydrauliczny.

- Przed napetnieniem olejem nalezy catkowicie opuscié ttok. Ustaw cylinder w pozycji pionowej i wlej olej do dolnej
krawedzi otworu wlewowego. Nalezy uzywac wytgcznie oleju przeznaczonego do podnosnikéw hydraulicznych.
Niewtasciwie dobrany olej moze uszkodzi¢ urzgdzenie.

- Wszystkie elementy mocujgce muszg by¢ dobrze dokrecone przed uzyciem. Nie nalezy myli¢ dotgczonych akcesoridw.

- Obowigzkiem wtasciciela lub operatora jest dbanie o czytelnosc¢ niniejszej instrukcji obstugi oraz wszystkich etykiet
informacyjnych i ostrzegawczych.

- Uwaznie przestudiuj i postepuj zgodnie z podanymi instrukcjami.

- Nieprzestrzeganie tych instrukcji i niewtasciwe obchodzenie sie z urzgdzeniem moze spowodowaé jego uszkodzenie
obrazenia ciata.

- Jakiekolwiek przemieszczanie sie 0s6b pomiedzy rozciggnietymi obiektami jest zabronione.

PO OSIAGNIECIU MAKSYMALNEJ DEUGOSCI NALEZY PRZERWAC POMPOWANIE. MAKSYMALNE WYCIAGNIECIE JEST WSKAZYWANE
PRZEZ PIERSCIEN NA TtOKU. PRZEKROCZENIE TEGO LIMITU MOZE SPOWODOWAC NIEPRAWIDEOWE DZIAtANIE URZADZENIA.

Dane techniczne :

Model 8t 12t

Jeden ttok Dwa ttoki Jeden ttok Dwa tfoki
Minimalna wysokos¢ podnoszenia 635 mm 635 mm 650 mm 650 mm
Maksymalna wysokos¢ podnoszenia 1120 mm 1120 mm 1140 mm 1140 mm
Skok ttoka 485 mm 485 mm 490 mm 490 mm
Srednica ttoka 28 mm 28 mm 33 mm 33mm
Srednica zewnetrzna hydraulicznego 70 mm 70 mm 80 mm 80 mm
cylindra roboczego
Waga 7,6 kg 8,6 kg 10 kg 11 kg




